Modell: INOVA

Am Kopfteil hat er vier Sicherheits-
haken, an dem sich bequem Infusions-
[6sungen und andere Gegenstande auf-
hangen lassen.

Kopfteil

Die stufenlose Hoheneinstellung

ist mit einem stabilen Innenrohr

und einer schonenden Klemmein-

; richtung ausgestattet, um die Lang-
Teleskop lebigkeit dieser Funktion zu gewéhren.

Im Sockelbereich ist eine extrem stabile

‘ Verbindung der Fif3e mit dem Hauptrohr

integriert. Dort halt er groRe Belastungen

aus und in diesem Bereich liegt auch der

. % Schwerpunkt, um das Kippen bzw. Um-
gt-g:és-&cherhelts- fallen zu verhindern.

.Infusionsstander

Seine elegante Laufkultur Gberzeugt.
Bei geringem Kraftaufwand legt er
beachtliche Wege zurtick.

Das ist Prazision.

Fahrwerk

Technische Daten:

Belastbarkeit pro Haken: bis 4 kg.

Gebrauchsmuster angemeldet. Rohrdurchmesser: 25/ 20 mm.
Hohenverstellbarkeit: bis 2000 mm

Material: Komplett aus Edelstahl (V2A)

Funf Laufrollen, davon zwei mit Feststellboremse.
Gesamtgewicht: 8 kg

Geréat ist komplett aufgebaut.

Keine Montage erforderlich und sofort einsatzbereit.

Lieferung ohne Elektrogerat

In enger Zusammenarbeit und Entwicklung mit der Klinik am Eichert, 73035 GOppingen haben wir
diesen Infusionsstander ausgearbeitet. Es wurde vor allem auf Stabilitat und Funktion Wert gelegt.
Durch dieses Konzept sind wir zu einer Losung gekommen, welche einem anspruchsvollen Klinik-
bzw. OP-Alltag viele Jahre stand hélt.
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